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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
Dispositivo di Mobilita Cingolato

PERSON ALVARO

Guida Ufficiale alle Operazioni, Sicurezza e Manutenzione



D AV EReoNe /A | LIBERTA SENZA OSTACOLI

La macchina "Person Alvaro" @ una sedia cingolata a propulsione
elettrica, progettata per abbattere le barriere architettoniche naturali.
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Progettata specificamente per il trasporto di persone con
disabilita o mobilita ridotta su:
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Design Funzionale:

A h, = Stabilita Assoluta: L'architettura a cingoli garantisce trazione

A anche in presenza di risacca.

= Protezione Marina: Scocca progettata per la protezione stagna
delle componenti sensibili.

= Immersione Controllata: Capacita di variare l'altezza della seduta
per agevolare I'ingresso in acqua e il galleggiamento. s




CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Specifiche strutturali e geometriche del mezzo.

ALIMENTAZIONE GENERALE SISTEMA DI TRAZIONE RUOTE MOTRICI

Pacco batterie ad alta capacita da 48 Volt. Doppi motori elettrici accoppiati a cingoli in Profilo a stella geometrica progettato
scarico rapido dei detriti (sabbia/ghiaia/ciottoli).

SISTEMA DI CONTROLLO

Consolle analogica rinforzata con
comando a filo per I'operatore a terra.

MOVIMENTAZIONE SEDUTA

Attuatore elettromeccanico per |l
sollevamento e la discesa progressiva
della seggiola.

gomma ad alto grip per massima aderenza. specificamente per il trascinamento e lo
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1. Sicurezza Uomo
Presente:

Dispositivo salvavita ad
attivazione continua.

+La Consolle di Comando a Filo

3. Indicatori di Avanzamento:
| 5 LED (Blu, Verde, Giallo, Rosso) per
visualizzare |'erogazione della trazione.

O

| 2. Controlli Sistema:
Selettore velocita e blocco.

“ Nota: E presente inoltre una Chiave Rossa ON/OFF per I'alimentazione
generale e una Leva per la regolazione altezza seduta.

)

4. Joystick Direzionale:
Controllo Avanti / Indietro
e sterzata.
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MODALITA DI UTILIZZO IN MARE: NORME TATTICHE
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1. Condizioni Ambientali (Tassative)

2. Traiettoria di Ingresso/Uscita

MARE CALMO:
L'accompagnamento in
acqua e consentito
ESCLUSIVAMENTE in

v

MARE MOSSO:

Severamente vietato
I'ingresso con correnti 0
onde che possano

destabilizzare il mezzo.

presenza di mare calmo.

=

Perpendicolarita Obbligatoria: L'ingresso in acqua
deve disegnare una retta perpendicolare alla linea di
battigia.

Divieto assoluto di ingressi diagonali o paralleli
all'onda per evitare che la forza laterale dell'acqua
comprometta la stabilita.




LIMITAZIONI RIGIDE DI STERZATA

Regola vitale per l'integrita della macchina, sia a terra che in acqua.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA: 6 METRI

Durante la marcia, non effettuare MAI rotazioni con raggi
inferiori a 6 metri. Le manovre di svolta devono essere
sempre ampie e progressive.

A Rischio di Danneggiamento
Meccanico

Il mancato rispetto di questo limite
comporta I'immediato rischio di
scalzamento dei cingoli dalle ruote
motrici o di guida, con conseguente
blocco e rottura meccanica del mezzo.




PROCEDURA DI INGRESSO IN ACQUA E GALLEGGIAMENTO
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1. Raggiungimento Battigia

Arrivare perpendicolarmente
all'acqua sequendo le norme
tattiche.

2. Regolazione Seduta

Utilizzare |a leva per abbassare |a
seggiola in base alle necessita
dell'occupante. La regolazione
permette I'immersione
progressiva fino al galleggiamento
controllato in totale sicurezza.

3. Posizione Accompagnatore

L'operatore a terra deve:

- Camminare a flanco del mezzo.

- Mantenere attivamente premuto il
tasto rosso “Uomo Presente”.

- Attenzione: Accertarsi che il cavo
della consolle non interferisca mai
con la rotazione dei cingoli.



PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIO

Lesposizione a sale, sabbia e ghiaia richiede una pulizia rigorosa post-utilizzo
per prevenire corrosione e blocchi strutturali.
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FASE 1: Lavaggio Totale FASE 2: Ispezione FASE 3: Pulizia Cingoli
(Acqua Dolce) Meccanismo di Sollevamento Controllo visivo delle maglie
Risciacquare abbondantemente Risciacquare accuratamente le interne e dei denti della stella di
tutta la macchina. Lavare con cura guide e gli attuatori della leva di trazione. Rimuovere eventuali
scocca, sedia, cingoli e 'area salita/discesa. Obiettivo: evitare ciottoli o ghiaia incastrati per
interna della ruota motrice a stella che granelli di sabbia righino o prevenire lo scalzamento.

per eliminare i residui salini. blocchino gli steli.



DIAGNOSTICA RAPIDA (TROUBLESHOOTING)

SINTOMO / PROBLEMA

CAUSA PROBABILE E SOLUZIONE

La macchina non si accende

siano saldamente inseriti.

Verifica Elettrica: Controllare che la chiave rossa
ON/OFF sia ruotata correttamente in posizione ON.
Verificare che i connettori principali della batteria a 48V

I Joystick non risponde ai
comandi

Blocco Sicurezza Attivo: Assicurarsi di stare premendo a
fondo il pulsante rosso “Uomo Presente”. Se rilasciato, il
sistema inibisce automaticamente ogni movimento.

|l sollevamento della sedia
non si attiva

Impedimento Meccanico: Controllare che non vi siano
ostacoli (es. detriti, sabbia) lungo le guide verticali e che
la leva sulla consolle faccia il corretto “scatto” di
attivazione.
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LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA E CONDIZIONI DI GARANZIA

Il rispetto delle direttive tecniche, di manutenzione e di guida e condizione essenziale
per l'esercizio in sicurezza e per la validita della garanzia del costruttore.

I_ Decadenza della Garanzia (Uso Improprio): _I

| guasti, danneggiamenti o rotture sono considerati responsabilita esclusiva
dell'intestatario e non coperti da garanzia se causati da:

» Cattiva o omessa manutenzione ordinaria € mancato lavaggio post-utilizzo.
+ Infiltrazioni derivanti da scarsa cura del mezzo.

« Mancato rispetto del raggio di curvatura (min. 6 metri) con conseguente
scalzamento/rottura dei cingoli.

I ! e« Ingresso in acqua in diagonale o con mare non calmo. I

| costi di ripristino per uso improprio saranno a totale carico dell'intestatario. Il produttore é sollevato da
ogni responsabilita civile o penale per danni a cose o persone derivanti dalla violazione del manuale.
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